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 Моп КомбиСпид Трио
Артикул: 120491 (40 см), 120492 (50 см)
	Технические характеристики
	40 см
	50 см

	Вес
	165 г
	245 г

	Объем впитывания
	460 мл
	670 мл

	Способ крепления
	Ремни и карманы
	Ремни и карманы
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Метод уборки�
�
Влажная  одношаговая уборка пола методом ведро-вода средне- и сильнозагрязненных твердых напольных покрытий. �
�
Напольные покрытия�
�
- гранит�- мрамор�- зернистые каменные покрытия�- керамическая плитка�- заливной бетон,�- бетоно-мозаичное покрытие


- синтетический линолеум (ПВХ)�
�
Сфера применения�
�
Коммерческая недвижимость: полы в зонах входной группы, холлов, коридоров, офисов и�                                                   туалетных комнат�HoReCa:                                      полы в клиентской зоне, в зоне профессиональной кухни и в�                                                    туалетных комнатах�Здравоохранение:                     полы в зонах входной группы, приемного покоя, холлов,�                                                    коридоров, в туалетных комнатах, кабинетах врачей, палатах�                                                    пациентов и т.д. �
�
Рекомендации по уходу, стирке и сушке�
�
- После уборки выстирать в стиральной машине при температуре 60(С (при�  необходимости термальной дезинфекции - до 95(С) или вручную


- Избегать применение хлорного отбеливателя, при необходимости можно воспользоваться�  кислородным.


- Не использовать ополаскиватель.�- Рекомендуется сушка в сушильной машине (при низкой температуре, щадящий режим) или в�  хорошо проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов.�
�






Моющая насадка для влажной уборки всех типов твердых полов


Материал моющей насадки:�- Полиэстер (серое волокно): отлично оттирает и удерживает�  загрязнения. �- Микроволокно (белое волокно): собирает самые мелкие�  частички грязи, придает поверхностям естественный блеск�  и не оставляет разводов. �- Вискоза (бежевое волокно): впитывает много влаги и грязи. 


Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками. Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает срок службы мопа и его эффективность.


Моющая насадка прекрасно выжимается в роликовом отжиме, поэтому после промывки пола данной насадкой вытирание пола насухо не требуется


Используется с держателем моющих насадок КомбиСпид
































ООО «Киев-Берлин-Сервис»
ул.Симиренко, 36-В, г. Киев, Украина
тел. : (+380 44) 490-35-21
office@kbs.com.ua

